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(57)摘要

本发明公开了一种矿井瓦斯监测系统，包括

采集电路、A/D转换电路、单片机、时钟电路、复位

电路、报警电路和显示电路，所述采集电路与A/D

转换电路连接；所述单片机分别与A/D转换电路、

时钟电路、复位电路、报警电路和显示电路连接；

所述单片机采用AT89S52蕊片。本发明一种矿井

瓦斯监测系统，通过采集电路将信号传递给A/D

转换电路，经A/D转换后将信号输入单片机，单片

机根据输入的信号作出相应的控制。
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1.一种矿井瓦斯监测系统，包括采集电路、A/D转换电路、单片机、时钟电路、复位电路、

报警电路和显示电路，所述采集电路与A/D转换电路连接；所述单片机分别与A/D转换电路、

时钟电路、复位电路、报警电路和显示电路连接；所述单片机采用AT89S52蕊片。
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一种矿井瓦斯监测系统

技术领域

[0001] 本发明涉及一种监测系统，尤其涉及一种矿井瓦斯监测系统。

背景技术

[0002] 随着我国经济的快速发展，煤炭的消费量持续增长，特别是近几年，煤炭的价格在

不断提升，对煤炭的产量提出了更高的要求。但是，在实际的煤炭生产中，矿难事故不断发

生。我国煤炭生产中每年的矿难死亡人数近万人，因此，我们不得不将更多的注意力放到煤

炭生产的安全方面。矿难的原因有多种多样，其中由于瓦斯而引起的矿难事故占到了相当

大的一部分。瓦斯是多种易燃易爆气体的总称，其主要成分是甲烷，它是在成煤过程中形成

并大量贮存于煤层中的气体，浓度过高时会导致人缺氧、呼吸困难、窒息等。当它与空气混

合的百分比达到3.5%到16%时，遇到明火就会发生爆炸，给国家和人民的生命财产造成巨大

的损失。所以，对瓦斯的浓度进行实时的检测和报警以及对其采取相应的控制措施在煤矿

系统中有着非常现实的意义。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于提供一种矿井瓦斯监测系统，以解决现有技术中导致的上述多

项缺陷。

[0004] 本发明采用以下技术方案：

为达到上述目的，本发明提供一种矿井瓦斯监测系统，包括采集电路、A/D转换电路、单

片机、时钟电路、复位电路、报警电路和显示电路，所述采集电路与A/D转换电路连接；所述

单片机分别与A/D转换电路、时钟电路、复位电路、报警电路和显示电路连接；所述单片机采

用AT89S52蕊片。

[0005] 本发明的有益效果：

提供了一种矿井瓦斯监测系统，通过采集电路将信号传递给A/D转换电路，经A/D转换

后将信号输入单片机，单片机根据输入的信号作出相应的控制。

附图说明

[0006] 图1是本发明的结构示意图。

具体实施方式

[0007] 下面将阐述本发明的具体实施方式。

[0008] 如图1所示，一种矿井瓦斯监测系统，包括采集电路1、A/D转换电路2、单片机3、时

钟电路4、复位电路5、报警电路6和显示电路7，所述采集电路1与A/D转换电路2连接；所述单

片机3分别与A/D转换电路2、时钟电路4、复位电路5、报警电路6和显示电路7连接；所述单片

机3采用AT89S52蕊片。

[0009] 本发明一种矿井瓦斯监测系统，通过采集电路将信号传递给A/D转换电路，经A/D
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转换后将信号输入单片机，单片机根据输入的信号作出相应的控制。

[0010] 以上所述，仅为本发明较佳的具体实施方式，但本发明的保护范围并不局限于此，

任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内，根据本发明的技术方案及其

发明构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本发明的保护范围之内。
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图1
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