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本发明公开了一种矿井瓦斯安全监测系统，

包括检测系统、相互连通的井上监控平台、井下

监控平台，所述检测系统分别与所述井上监控平

台、井下监控平台连接，所述检测系统包括多个

并联的检测单元；所述检测单元包括控制主机和

数据采集单元，所述数据采集单元用于收集温度

传感器、气味传感器、瓦斯传感器和矿震传感器

采集到的信息，所述数据采集单元将采集到的信

息传送至所述控制主机。本发明的有益效果为：

多个检测单元并联可以实现对井下不同区域同

时的实时监测，通过网络通信连接，及时获得瓦

斯预警信息，以便尽快采取防护措施。
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1.一种矿井瓦斯安全监测系统，其特征在于：包括检测系统、相互连通的井上监控平

台、井下监控平台，所述检测系统分别与所述井上监控平台、井下监控平台连接，所述检测

系统包括多个并联的检测单元；所述检测单元包括控制主机和数据采集单元，所述数据采

集单元用于收集温度传感器、气味传感器、瓦斯传感器和矿震传感器采集到的信息，所述数

据采集单元将采集到的信息传送至所述控制主机；

所述控制主机分别与触摸屏、存储模块、通信模块以及无线通信模块连接，所述存储模

块用于储存所述数据采集模块采集到的所有信息，所述存储模块还连接位置报警单元，所

述位置报警单元根据所述存储模块存储的信息，将具有危险信息的位置通过警报发送出

去，所述通信模块与控制中心连接，所述通信模块用于将采集到的信息发送至控制中心，所

述控制中心根据信息采取相应的措施，所述无线通信模块与无线服务器终端连接。

2.根据权利要求1所述的矿井瓦斯安全监测系统，其特征在于：所述井下监控平台还分

别与定位模块、报警模块和应急模块连接，所述定位模块用于确定井下危险区域的位置，所

述报警模块用于发出警报，所述应急模块用于采取应急措施。
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一种矿井瓦斯安全监测系统

[0001]

技术领域

[0002] 本发明涉及一种监测系统，特别是一种矿井瓦斯安全监测系统。

[0003]

背景技术

[0004] 煤炭是我国的主要能源，随着矿井开采规模和深度的增加，煤矿瓦斯的含量也相

应增大。煤矿瓦斯是多重易燃易爆气体的混合体，其主要成分是甲烷，燃点很低，当它与空

气混合的比例达到5%到16%时，遇到明火就会发生爆炸，严重威胁着煤矿的安全生产。因此，

对煤矿瓦斯的浓度进行实时监测，并相应地采取安全措施，在煤矿安全生产环节中非常重

要。

[0005] 现有技术国内矿井中瓦斯监测设备还比较落后，不仅探测范围小，探测精度难以

达到要求，而且数据传输采用有线方式，扩展能力较差，系统安装后无法自动延伸，而随着

工程采掘的延伸，矿井开采面部位是不断向前推进的，需要检测的区域也随之不断变化，当

掘进面与防爆监测设备的距离超出监测范围时，无法对开采面这一关键监测点进行有效的

瓦斯气体监测和处理，因此，现有的瓦斯检测设备往往无法满足矿井的实际需求。

[0006]

发明内容

[0007] 本发明的目的是提供一种矿井瓦斯安全监测系统，以解决现有技术中的技术问

题，它能够实现井下瓦斯情况的实时监测。

[0008] 本发明提供了一种矿井瓦斯安全监测系统，包括检测系统、相互连通的井上监控

平台、井下监控平台，所述检测系统分别与所述井上监控平台、井下监控平台连接，所述检

测系统包括多个并联的检测单元；所述检测单元包括控制主机和数据采集单元，所述数据

采集单元用于收集温度传感器、气味传感器、瓦斯传感器和矿震传感器采集到的信息，所述

数据采集单元将采集到的信息传送至所述控制主机；

所述控制主机分别与触摸屏、存储模块、通信模块以及无线通信模块连接，所述存储模

块用于储存所述数据采集模块采集到的所有信息，所述存储模块还连接位置报警单元，所

述位置报警单元根据所述存储模块存储的信息，将具有危险信息的位置通过警报发送出

去，所述通信模块与控制中心连接，所述通信模块用于将采集到的信息发送至控制中心，所

述控制中心根据信息采取相应的措施，所述无线通信模块与无线服务器终端连接。

[0009] 优选的是，所述井下监控平台还分别与定位模块、报警模块和应急模块连接，所述

定位模块用于确定井下危险区域的位置，所述报警模块用于发出警报，所述应急模块用于

采取应急措施。

[0010] 与现有技术相比，本发明的有益效果为：多个检测单元并联可以实现对井下不同

区域同时的实时监测，通过网络通信连接，及时获得瓦斯预警信息，以便尽快采取防护措
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施。

[0011]

附图说明

[0012] 图1是本发明的结构框图；

图2是本发明的检测单元的结构框图。

[0013]

具体实施方式

[0014] 下面详细描述本发明的实施例，所述实施例的示例在附图中示出，其中自始至终

相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附

图描述的实施例是示例性的，仅用于解释本发明，而不能解释为对本发明的限制。

[0015] 本发明的实施例：一种矿井瓦斯安全监测系统，包括检测系统、相互连通的井上监

控平台、井下监控平台，所述检测系统分别与所述井上监控平台、井下监控平台连接，所述

检测系统包括多个并联的检测单元；所述检测单元包括控制主机和数据采集单元，所述数

据采集单元用于收集温度传感器、气味传感器、瓦斯传感器和矿震传感器采集到的信息，所

述数据采集单元将采集到的信息传送至所述控制主机；

所述控制主机分别与触摸屏、存储模块、通信模块以及无线通信模块连接，所述存储模

块用于储存所述数据采集模块采集到的所有信息，所述存储模块还连接位置报警单元，所

述位置报警单元根据所述存储模块存储的信息，将具有危险信息的位置通过警报发送出

去，所述通信模块与控制中心连接，所述通信模块用于将采集到的信息发送至控制中心，所

述控制中心根据信息采取相应的措施，所述无线通信模块与无线服务器终端连接。

[0016] 所述井下监控平台还分别与定位模块、报警模块和应急模块连接，所述定位模块

用于确定井下危险区域的位置，所述报警模块用于发出警报，所述应急模块用于采取应急

措施。

[0017] 以上依据图式所示的实施例详细说明了本发明的构造、特征及作用效果，以上所

述仅为本发明的较佳实施例，但本发明不以图面所示限定实施范围，凡是依照本发明的构

想所作的改变，或修改为等同变化的等效实施例，仍未超出说明书与图示所涵盖的精神时，

均应在本发明的保护范围内。
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图1

图2
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