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一种矿井瓦斯抽采管

(57)摘要

本实用新型公开了一种矿井瓦斯抽采管，包

括管体，在所述管体的外壁上沿轴向至少设有三

个肋板，所述肋板上在单元管体长度上至少设有

一个汇流孔；同时在孔底附近的管体上还设有抽

采副孔。本实用新型解决了现有抽采管抽放浓度

较低，抽放时间较长，易受到煤体塌落的影响，导

致钻孔被堵等问题。
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1.一种矿井瓦斯抽采管，包括管体，其特征在于，在所述管体的外壁上沿轴向至少设有

三个肋板，所述肋板上在单元管体长度上至少设有一个汇流孔。

2.根据权利要求1所述的矿井瓦斯抽采管，其特征在于，所述汇流孔之间的间距相同，

所有汇流孔的孔径相同，且相邻两个肋板上的汇流孔不在管体的同一轴向位置上。

3.根据权利要求1所述的矿井瓦斯抽采管，其特征在于，在孔底附近的管体上还设有抽

采副孔。

4.根据权利要求1所述的矿井瓦斯抽采管，其特征在于，所述管体为分段式的，且单元

管体一端与一段外径与管体内径相适应的接口管一端相连并用胶水粘接，接口管另一端与

另一段单元管体对接并用胶水粘接实现管体的延长或延接。

5.根据权利要求1所述的矿井瓦斯抽采管，其特征在于，所述管体的材质为PVC或PE。
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一种矿井瓦斯抽采管

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种抽采管，具体涉及一种矿井瓦斯抽采管。

背景技术

[0002] 瓦斯作为成煤过程中的副产品，既是一种高热值的能源，又对煤矿的安全生产造

成不利影响。在煤矿安全生产过程中，对瓦斯的提前抽采是一种解决瓦斯影响煤矿安全生

产的有效途径。当前高瓦斯矿井对瓦斯的抽采技术，受到设备、技术、人员操作等因素影响，

只是将产生负压的管道伸入到抽采钻孔的孔口附近，不能最大程度地将煤体中的瓦斯抽出

来，即使抽出来一部分，但是抽放浓度较低，抽放时间较长，还容易受到煤体塌落的影响，导

致钻孔被堵，不仅不能在短时间保障煤矿的安全生产，抽出来的瓦斯应浓度低而得不到有

效利用，多数情况只能空排，不仅浪费优良资源，还污染环境，造成温室效应。

发明内容

[0003] 本实用新型解决了现有技术的不足，提供了一种能提高瓦斯抽采浓度、缩短抽采

时间、提高瓦斯抽采安全的矿井瓦斯抽采管。

[0004] 本实用新型为了实现上述目的所采用的技术方案是：

[0005] 一种矿井瓦斯抽采管，包括管体，在所述管体的外壁上沿轴向至少设有三个肋板，

所述肋板在单元管体长度上至少设有一个汇流孔。

[0006] 进一步地，所述汇流孔之间的间距相同，所有汇流孔的孔径相同，且相邻两个肋板

上的汇流孔不在管体的同一轴向位置上，防止塌落煤体堵塞相邻两个肋板间的空间后气体

仍可以通过其他肋板空间流动。

[0007] 进一步地，在孔底附近的管体上还设有抽采副孔，用于孔底瓦斯的收集及孔内瓦

斯流动方向的改变，从而使瓦斯进入到管体内，经该管体流入抽采系统。

[0008] 进一步地，所述管体为分段式的，且单元管体一端与一段外径与管体内径相适应

的接口管一端相连并用胶水粘接，接口管另一端与另一段单元管体对接并用胶水粘接，实

现现场管体的延接并确保管体接口严密，且便于运输和施工操作。

[0009] 优选的，所述管体材质为PVC或PE。

[0010] 本实用新型外缘有若干数量的肋板，既可方便施工时管体小阻力地向钻孔内铺

设，更主要用于支撑塌落的煤体，即使在被煤体完全坍塌的情况下吗，管体下部肋板间仍可

保持良好的释放瓦斯的空间和瓦斯流向孔底的空间而不至于使钻孔堵塞，既扩大了煤体的

有效暴露面积，有利于瓦斯的释放，又能节约材料，一次施工缩短施工时间，减少施工成本；

肋板上有按照一定间距开设汇流孔，防止塌落煤体堵塞相邻两个肋板间的空间后气体仍可

以通过其他肋板空间流动，为防止塌落煤体堵塞相邻两个肋板上汇流孔，相邻两个肋板上

的汇流孔不在管体的同一轴向位置上；抽采副孔用于孔内瓦斯流动方向的改变及孔底瓦斯

的收集，从而使瓦斯进入到管体内，经管体流入抽采系统；抽采工作结束后，可以对使用的

抽采管进行回收，特别是掘进巷道的抽采管，随着巷道掘进的延伸，可以逐步将使用的抽采
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管回收，从而实现管路的重复使用。

[0011] 本实用新型主要是可以实现单一管体即可将抽采负压引人到抽采钻孔的孔底，最

大程度防止钻孔塌孔，提高抽采钻孔的服役时间，能够提高煤体中瓦斯抽采的效果，最大程

度上提高抽出瓦斯的浓度，缩短抽采时间，减少瓦斯对煤矿安全生产的影响。本实用新型可

以使抽出的瓦斯浓度大大提高，部分可以实现直接民用，实现瓦斯的高效利用，最大程度利

用资源，减少浪费，减少对大气环境的污染，减小瓦斯排空导致的温室效应。

附图说明

[0012] 图1  抽采管结构示意图。

[0013] 图2 管体上设有抽采副孔的抽采管结构示意图。

[0014] 图3 管体断面结构示意图。

[0015] 1、管体，2、肋板，3、汇流孔，4、接口管，5、抽采副孔。

具体实施方式

[0016] 下面结合附图对本实用新型作进一步描述：

[0017] 如图1、图2、及图3所示，一种矿井瓦斯抽采管，包括管体1，在所述管体1的外壁上

沿轴向至少设有三个肋板2，所述肋板2在单元管体长度上至少设有一个汇流孔3。

[0018] 进一步地，所述汇流孔2之间的间距相同，所有汇流孔2的孔径相同，且相邻两个肋

板上的汇流孔2不在管体1的同一轴向位置上。

[0019] 进一步地，在孔底附近的管体1上还设有抽采副孔5，用于孔底瓦斯的收集及孔内

瓦斯流动方向的改变，从而使瓦斯进入到管体内，经该管体流入抽采系统。

[0020] 进一步地，所述管体1为分段式的，且单元管体1一端与一段外径与管体内径相适

应的接口管4一端相连并用胶水粘接，接口管4另一端与另一段单元管体对接并用胶水粘接

实现管体延接并确保管体接口严密。

[0021] 优选的，所述管体1材质为PVC或PE。

[0022] 本实用新型的工作原理如下：作业时，钻孔钻进完成后，先将若干段开设有抽采副

孔5的单元管体连接好后深入到孔内，然后向孔内推进，之后继续连接未开设抽采副孔的管

体，每推进一段，在连接处使用专用胶水进行粘接，直到不能再推进或推进距离符合要求为

止，最后连接一定长度的普通圆管体，利用传统的封孔方式在圆管体处进行封孔。封孔完成

后将管口接入到抽采系统即可。
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图1

图2
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图3
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