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(54) 实用新型名称

一种矿井瓦斯检测仪

(57) 摘要

本实用新型公开了一种矿井瓦斯检测仪，包

括箱体，所述箱体的前端面左上角设有显示屏，右

上角设有电机运转按钮，所述箱体的左端面中央

设有探头储存槽，所述箱体内部的下表面从左到

右依次设有储电池、蓝牙接收器、电机架，所述电

机架的上端设有电机，所述电机的内部设有转轴，

所述转轴通过牵引绳连接探头。该矿井瓦斯检测

仪，通过电机实现探头的下放和回收，可对深矿井

下面的温度、湿度、氧气、瓦斯含量进行测量，一方

面节省了劳动力，另一方面提高深矿井作业的安

全性，并且探头的上、下本体均为圆锥体，防止下

放或回收过程中受到其它障碍物的阻挠，方便下

放和回收，且操作简单、检测迅速，具有很好的实

用价值。

(51)Int.Cl.

(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利
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1.一种矿井瓦斯检测仪，包括箱体，其特征在于 ：所述箱体的前端面左上角设有显示

屏，右上角设有电机运转按钮，所述箱体的左端面中央设有探头储存槽，所述箱体内部的下

表面从左到右依次设有储电池、蓝牙接收器、电机架，所述电机架的上端设有电机，所述电

机的内部设有转轴，所述转轴通过牵引绳连接探头，所述探头包括下本体、固定环、上本体、

通气孔、横隔板、温度传感器、湿度传感器、氧气检测器、红外瓦斯传感器、控制面板、单片

机、A/D 转换器、储存器、蓝牙发射器和报警器，所述下本体的上端通过固定环连接上本体，

所述上本体的上端开有通气孔，所述上本体的内部中央设有横隔板，所述横隔板表面依次

设有温度传感器、湿度传感器、氧气检测器、红外瓦斯传感器，所述横隔板的下方控制面板

依次设有单片机、A/D 转换器、储存器、蓝牙发射器报警器，所述温度传感器、湿度传感器、氧

气检测器、红外瓦斯传感器的输出端电连接A/D转换器，所述A/D转换器的输出端电连接单

片机，所述单片机的输出端分别电连接储存器、蓝牙发射器、报警器。

2.根据权利要求 1 所述的一种矿井瓦斯检测仪，其特征在于：所述牵引绳为高强度钢

丝绳。

3.根据权利要求1所述的一种矿井瓦斯检测仪，其特征在于：所述探头的上本体、下本

体均为圆锥体结构。

4.根据权利要求 1 所述的一种矿井瓦斯检测仪，其特征在于：所述横隔板外边缘与上

本体的接触面采用硅胶密封。

5.根据权利要求 1 所述的一种矿井瓦斯检测仪，其特征在于：所述储电池为电容式储

电池。

6.根据权利要求 1 所述的一种矿井瓦斯检测仪，其特征在于：所述箱体的上端面中央

设有把手。
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一种矿井瓦斯检测仪

技术领域

[0001] 本实用新型涉及检测仪技术领域，具体为一种矿井瓦斯检测仪。

背景技术

[0002] 瓦斯突出事故时井下最严重的事故之一，当井下岩层内瓦斯达到一定浓度时，极

易发生瓦斯突出事故，现有的瓦斯监测设备往往只能监测到巷道和工作面的瓦斯浓度，对

于深矿井的瓦斯检测具有一定的局限性。

[0003] 矿井越深，越容易沉积瓦斯，当工作人员准备下去作业时，往往只是通过检测深井

表面的瓦斯浓度，不能对其深井内的温度、湿度、氧气、瓦斯进行测量，上述任何一种物质不

满足人体需求时，都会存在作业的危险性，此外，工作人员也会通过用绳索绑住瓦斯检测仪

进行简单的测量，不能够深入深井底部，且容易受到障碍物的阻挠，容易卡住检测仪，损坏

检测仪。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种矿井瓦斯检测仪，以解决上述背景技术中提出的

问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种矿井瓦斯检测仪，包括箱

体，所述箱体的前端面左上角设有显示屏，右上角设有电机运转按钮，所述箱体的左端面中

央设有探头储存槽，所述箱体内部的下表面从左到右依次设有储电池、蓝牙接收器、电机

架，所述电机架的上端设有电机，所述电机的内部设有转轴，所述转轴通过牵引绳连接探

头，所述探头包括下本体、固定环、上本体、通气孔、横隔板、温度传感器、湿度传感器、氧气

检测器、红外瓦斯传感器、控制面板、单片机、A/D 转换器、储存器、蓝牙发射器和报警器，所

述下本体的上端通过固定环连接上本体，所述上本体的上端开有通气孔，所述上本体的内

部中央设有横隔板，所述横隔板表面依次设有温度传感器、湿度传感器、氧气检测器、红外

瓦斯传感器，所述横隔板的下方控制面板依次设有单片机、A/D 转换器、储存器、蓝牙发射

器、报警器，所述温度传感器、湿度传感器、氧气检测器、红外瓦斯传感器的输出端电连接 A/

D 转换器，所述 A/D 转换器的输出端电连接单片机，所述单片机的输出端分别电连接储存

器、蓝牙发射器、报警器。

[0006] 优选的，所述牵引绳为高强度钢丝绳。

[0007] 优选的，所述探头的上本体、下本体均为圆锥体结构。

[0008] 优选的，所述横隔板外边缘与上本体的接触面采用硅胶密封。

[0009] 优选的，所述储电池为电容式储电池。

[0010] 优选的，所述箱体的上端面中央设有把手。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该矿井瓦斯检测仪，通过电机实现探

头的下放和回收，可对深矿井下面的温度、湿度、氧气、瓦斯含量进行测量，一方面节省了劳

动力，另一方面提高深矿井作业的安全性，并且探头的上、下本体均为圆锥体，防止下放或

说  明  书CN 204921043 U

3



        2/3 页

4

回收过程中受到其它障碍物的阻挠，方便下放和回收，且操作简单、检测迅速，具有很好的

实用价值。

附图说明

[0012] 图 1为本实用新型结构示意图；

[0013] 图 2为本实用新型剖面结构示意图；

[0014] 图 3为本实用新型探头结构示意图；

[0015] 图 4为本实用新型探头剖面结构示意图。

[0016] 图中：1箱体、2显示屏、3电机架、4电机、5转轴、6牵引绳、7探头、71下本体、72固

定环、73 上本体、74 通气孔、75 横隔板、751 温度传感器、752 湿度传感器、753 氧气检测器、

754 红外瓦斯传感器、76 控制面板、761 单片机、762A/D 转换器、763 储存器、764 蓝牙发射

器、765 报警器、8探头储存槽、9储电池、10 蓝牙接收器、11 把手、12 电机运转按钮。

具体实施方式

[0017] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行

清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的

实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下

所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0018] 请参阅图 1-4，本实用新型提供一种技术方案：一种矿井瓦斯检测仪，包括箱体 1，

所述箱体 1 的前端面左上角设有显示屏 2，右上角设有电机运转按钮 12，运转按钮为二个，

左端为电机4反转按钮，右端为电机4正转按钮，所述箱体1的左端面中央设有探头储存槽

8，所述箱体 1 的上端面中央设有把手 11，方便对矿井瓦斯检测仪进行携带，所述箱体 1 内

部的下表面从左到右依次设有储电池 9、蓝牙接收器 10、电机架 3，所述储电池 9 为电容式

储电池，充电时间短、容量大、使用寿命长，所述电机架 3 的上端设有电机 4，所述电机 4 的

内部设有转轴5，所述转轴5通过牵引绳6连接探头7，所述牵引绳6为高强度钢丝绳，耐冲

击性能比较好，不容易拉断，所述探头7包括下本体71、固定环72、上本体73、通气孔74、横

隔板 75、温度传感器 751、湿度传感器 752、氧气检测器 753、红外瓦斯传感器 754、控制面板

76、单片机 761、A/D 转换器 762、储存器 763、蓝牙发射器 764 和报警器 765，所述下本体 71

的上端通过固定环72连接上本体73，所述探头7的上本体73、下本体71均为圆锥体结构，

防止探头 7 下放或回收过程中受到其它障碍物的阻挠，方便下放和回收，且操作简单、检测

迅速，所述上本体73的上端开有通气孔74，所述上本体73的内部中央设有横隔板75，所述

横隔板 75 外边缘与上本体 73 的接触面采用硅胶密封，实现防水绝缘，所述横隔板 75 表面

依次设有温度传感器 751、湿度传感器 752、氧气检测器 753、红外瓦斯传感器 754，可对深

矿井下面的温度、湿度、氧气、瓦斯含量进行测量，提高深矿井作业的安全性，所述横隔板 75

的下方控制面板 76 上依次设有单片机 761、A/D 转换器 762、储存器 763、蓝牙发射器 764、

报警器765，所述温度传感器751、湿度传感器752、氧气检测器753、红外瓦斯传感器754的

输出端电连接 A/D 转换器 762，所述 A/D 转换器 762 的输出端电连接单片机 761，所述单片

机 761 的输出端分别电连接储存器 763、蓝牙发射器 764、报警器 765，当检测的温度、湿度、

氧气、瓦斯含量不符合人体所需量时，报警器 765 发出声音警报。
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[0019] 工作原理：按动左端的电机运转按钮 12，电机 4 反向运转，探头 7 向下运动，对矿

井内的温度、湿度、氧气、瓦斯含量进行测量，通过A/D转换器762将模拟信息转化为数字信

息，通过单片机 761 处理后储存器 763 将其储存起来，按动右端的电机运转按钮 12，电机 4

正向转动，探头 7 被收回，当探头 7 的距离与箱体 1 的距离可供蓝牙传递时，探头 7 上的蓝

牙发射器 764 自动将储存的数据发送给箱体 1内的蓝牙接收器 10，最后在箱体 1的显示屏

2上显示测量结果。

[0020] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，

可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修

改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。
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图 1
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图 2

图 3
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图 4
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