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一种煤矿瓦斯抽采孔护孔用的复合式钻头

(57) 摘要

一种煤矿瓦斯抽采孔护孔用的复合式钻头，

主要包括钻头体、外部切削翼、内部钻芯和凹形卡

槽，钻头体上设置有外部切削翼、排渣凹槽和喷

嘴，排渣凹槽位于四个外部切削翼之间，切削翼上

镶嵌有金刚石切割齿，内部钻芯内置有压缩弹簧、

钢珠，内部钻芯外表面上镶嵌有金刚石切割齿和

挡煤板，凹形卡槽、内部钻芯与喷头体连接的部位

靠转动销轴连接，呈对称分布，内部钻芯可闭合在

凹形卡槽内，内部钻芯和凹形卡槽打开时与钻杆

同轴向。该实用新型复合式钻头设计独特、结构简

单、便于操作使用，在护孔管的作用下，内部钻芯

和凹形卡槽能够实现自由的撑开，将护孔抽采管

送入到钻孔底部，达到护孔、抽采双重目的。

(51)Int.Cl.

(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利
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1.一种煤矿瓦斯抽采孔护孔用的复合式钻头，主要包括钻头体、外部切削翼、内部钻芯

和凹形卡槽，钻头体上设置有外部切削翼、排渣凹槽和喷嘴，排渣凹槽位于四个外部切削翼

之间，切削翼上镶嵌有金刚石切割齿，内部钻芯内置有压缩弹簧、钢珠，内部钻芯外表面上

镶嵌有金刚石切割齿和挡煤板，凹形卡槽、内部钻芯与喷头体连接的部位靠转动销轴连接，

呈对称分布，内部钻芯可闭合在凹形卡槽内，内部钻芯和凹形卡槽打开时与钻杆同轴向。

2.根据权利要求1所述的一种煤矿瓦斯抽采孔护孔用的复合式钻头，其特征在于：四个

外部切削翼均匀分布在喷头体的外端部，四个外部切削翼之间设有排渣槽，旋转轨迹形成

螺旋状。

3.根据权利要求1所述的一种煤矿瓦斯抽采孔护孔用的复合式钻头，其特征在于：钻头

体上设置有喷嘴。

4.根据权利要求1所述的一种煤矿瓦斯抽采孔护孔用的复合式钻头，其特征在于：所述

内部钻芯和凹形卡槽的外表面上均镶嵌有金刚石切割齿，在正常的打钻过程中，内部钻芯

和凹形卡槽呈闭合状态，所设的挡煤板能阻止煤渣进入钻杆内，在打钻完成后，下设护孔抽

采管可以经由钻杆内可穿过钻头体内部使钢珠与凹形卡槽分离，然后将使内部钻芯和凹形

卡槽打开，将护孔抽采管送入到钻孔底部，复合式钻头和钻杆可安全退出。
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一种煤矿瓦斯抽采孔护孔用的复合式钻头

技术领域

[0001] 本实用新型属于煤矿安全开采技术领域，具体涉及一种煤矿瓦斯抽采孔护孔用的

复合式钻头。

背景技术

[0002] 我国煤炭资源丰富，近年来虽然煤炭煤炭占一次能源消费的比重在减少，但其作

为主要能源和重要工业原料的主体能源地位难以改变。我国煤层瓦斯赋存条件复杂，煤层

占我国在采煤层的60%~80%，具有煤层破碎、稳定性差，瓦斯含量高、压力大等特点，在煤层

打钻施工过程中常常遇到钻孔孔壁坍塌、喷孔和卡埋钻等现象。打钻完成，退出钻头之后，

孔壁周围的煤体会覆盖住钻孔，钻孔垮塌，堵塞了瓦斯流动的通道，大大降低了瓦斯抽采效

率。传统的做法是钻进至设计位置后取出钻头，然后下设套管。但由于煤层打钻后破坏了钻

孔周围稳定性，钻头取出后即出现塌孔，导致套管无法到达设计深度，造成钻孔成孔深度

浅、成孔率低、瓦斯抽采效果差，导致防突成本和瓦斯抽采成本很高。

[0003] 为此，针对上述出现的问题，经过前期调研以及后期的深入研究和设计，研发了一

种煤矿瓦斯抽采孔护孔用的复合式钻头，以此来解决上述所出现的难题。

实用新型内容

[0004] 针对上述出现的情况，为了解决现有的技术问题，本实用新型的目的是要提供一

种煤矿瓦斯抽采孔护孔用的复合式钻头，可有效解决煤层中瓦斯抽采孔深孔钻进之后成孔

效果差、送入套管难的问题。

[0005] 本实用新型解决的技术方案是：一种煤矿瓦斯抽采孔护孔用的复合式钻头，主要

包括钻头体、外部切削翼、内部钻芯和凹形卡槽，钻头体上设置有外部切削翼、排渣凹槽和

喷嘴，排渣凹槽位于四个外部切削翼之间，切削翼上镶嵌有金刚石切割齿，内部钻芯内置有

压缩弹簧、钢珠，内部钻芯外表面上镶嵌有金刚石切割齿和挡煤板，凹形卡槽、内部钻芯与

钻头体连接的部位靠转动销轴连接，呈对称分布，内部钻芯可闭合在凹形卡槽内，内部钻芯

和凹形卡槽打开时与钻杆同轴向。

[0006] 进一步，所述四个外部切削翼均匀分布在钻头体的外端部，旋转轨迹形成螺旋状。

[0007] 进一步，所述四个外部切削翼之间设有排渣槽。

[0008] 进一步，所述钻头体上设置有喷嘴。

[0009] 进一步，所述内部钻芯和凹形卡槽的外表面上均镶嵌有金刚石切割齿，在正常的

打钻过程中，内部钻芯和凹形卡槽呈闭合状态，所设的挡煤板能阻止煤渣进入钻杆内，在打

钻完成后，下设护孔抽采管可以经由钻杆内可穿过钻头体内部使钢珠与凹形卡槽分离，然

后将内部钻芯和凹形卡槽打开，将护孔抽采管送入到钻孔底部，复合式钻头和钻杆可安全

退出。

[0010] 采用上述技术方案，向煤层中打钻过程中，复合式钻头能有效地切割煤体，钻头体

内部钻芯在关闭状态下能够有效阻挡煤渣进入复合钻头内部，四个外部切削翼之间的排渣
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槽，在转动过程中能将煤渣排出，采用的三棱钻杆可以将煤渣排出钻孔外。

[0011] 钻孔施工到设计深度后，下设护孔抽采管可以经由钻杆内可穿过钻头体内部使内

部钻芯和凹形卡槽打开，将护孔抽采管送入到钻孔底部，复合式钻头和钻杆可安全退出。

[0012] 本实用新型的有益效果是，本实用有效解决煤层中瓦斯抽采孔深孔钻进之后成孔

效果差、送入套管难的问题。该实用新型复合式钻头设计独特、结构简单、便于操作使用，在

护孔管的作用下，内部钻芯和凹形卡槽能够实现自由的打开，将护孔抽采管送入到钻孔底

部，达到护孔、抽采双重目的。

附图说明

[0013] 图1是本实用新型中复合式钻头的结构示意图。

[0014] 图2是本实用新型中复合式钻头打开时的主视图示意图。

[0015] 图3是本实用新型中复合式钻头俯视图示意图。

[0016] 图中，1-复合式钻头，2-钻头体，3-外部切削翼，4-内部钻芯，5-凹形卡槽，6-金刚

石切割齿，7-排渣凹槽，8-喷嘴，9-压缩弹簧，10-钢珠，11-挡煤板，12-转动销轴。

具体实施方式

[0017] 下面结合附图，通过对实施例的描述，对本实用新型做进一步说明：

[0018] 一种煤矿瓦斯抽采孔护孔用的复合式钻头，如图所示，复合式钻头1主要包括钻头

体2、外部切削翼3、内部钻芯4和凹形卡槽5，钻头体2上设置有外部切削翼3、排渣凹槽7和喷

嘴8，排渣凹槽7位于四个外部切削翼3之间，转轨迹形成螺旋状，切削翼3上镶嵌有金刚石切

割齿6，内部钻芯4内置有压缩弹簧9和钢珠10，内部钻芯4外表面上镶嵌有金刚石切割齿6和

挡煤板11，凹形卡槽5、内部钻芯4与钻头体2连接的部位靠转动销轴12连接，呈对称分布，内

部钻芯4通过钢珠10可闭合在凹形卡槽5内，内部钻芯4和凹形卡槽5打开时与钻杆同轴向，

凹形卡槽5的外表面上镶嵌有金刚石切割齿6。

[0019] 实施步骤：在煤层打钻过程中，内部钻芯4在压缩弹簧9的作用下，钢珠10与凹形卡

槽5相扣，使内部钻芯4始终处于闭合状态，挡煤板11能够阻挡煤渣进入钻头体2内。四个外

部切削翼3上的金刚石切割齿6能将钻孔内的煤破碎，经由排渣凹槽7将煤渣从钻头体7排

出，然后通过三棱钻杆从钻孔中排出。钻孔施工到设计深度后，下设护孔抽采管可以经由钻

杆内可穿过钻头体2内部使钢珠10与凹形卡槽5分离，将内部钻芯4和凹形卡槽5打开，然后

将护孔抽采管送入到钻孔底部，复合式钻头1和钻杆可安全退出。其中护孔套管不仅起到了

护孔的作用，而且又充当瓦斯抽采管抽采瓦斯的用途。

[0020] 本实用新型提供的煤层瓦斯抽采孔护孔用的复合式钻头，应当说明的是上述实例

用于说明本实用新型的详细说明，应当指出，对于本领域的普通技术人员来说，在不脱离本

实用新型设计前提下，还可以做出一些改进或变换，这些都属于本实用新型的保护范围。
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